


基本参数配置

控制头：工业电脑触摸屏

卷绕锭子：电子式导纱系统，主动驱动式纱筒

卷绕速度：最大1000米/分

每节机器的锭位数：锭距420，每节5锭一单面

最多锭位数：50锭

筒子直径：可达280mm，重量可达6-7千克

纱线支数：5-1500D

每锭消耗功率：100瓦

每节机器长度和重量：2160mm 和 450千克 

机头的长度和重量：580mm 和 190千克

每锭产量：（氨纶D/氨纶倍数+锦纶D+1）×24×60×生产速度/9000

卷绕类型：1.精密式  2.间层精密式 3.固定交叉角式

卷取类型：平行管或锥形管（3°30′-4°20′-5°57′）；

最小直径39，最大直径250；锭距420，筒管长度（160-290毫米）

浙江伟峰机械有限公司

� � � � 
 � � � �� � 
 � � � � �� � � � 
 � � � � � � 
 � � � � � �



� � � � � 
 � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �   �：� � ­ � � � � � � � � � � � �   ­ � � � � � � � � � � � ­ � � �

� � �   � � � � � � � �   � �：� � � � � � � � � � � � � � � � � ­ �   � � � � � � � � � �

� � � � � � �   � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �   � � � � � � � �  ：� � � � � � � � � � � /� � �

� ­ � � � � � � � � � � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � � /� � � � � � �

� � ­ � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � 
 � � � � � �   � � � � � � � � � � � �   � � �

� ­ � � �   � � � � � � � � � ­ � � � � � � � � � � � � � ­ � � � � � � �� � � � /� � � � � �

� � � � � � � ­ � � � � � � � �：� � �� � � � �

� � � � � � � � � � ­ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �   �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� �   � � � � � � �

� � � � � � � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � � � � � � � � �   � � � � � �


 ­ � � ­ � �� � � � �� � � � ���（�� � � �   � � �� �/�� � � �   � � �� ­ �� �� �� �+�� � �� � �� �+�� )×� �×� �×� � �   ­ � � � � � � � � �   /� � � �

� � � � � � � � � � � �：� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �：� � � � � � � � � � ­ � � � � � � � � � � � � � � � ­ � � �(��°����′�����°����′�����°����′)��

� � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � � � � � ­ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (� � � �� � � � � )

浙江伟峰机械有限公司

� � � � 
 � � � �� � 
 � � � � �� � � � 
 � � � � � � 
 � � � � � �



基本特征介绍

筒子卷装的形状可自由无级编程调整

增加一个在线张力仪，可实现恒张力以及各种特定需求张力

有精确的定长定重计量仪

工艺纱路合理完美保证纱线的品质更上一个台阶

背压系统调节更加方便可靠，采用气压式调节背压
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